P L |
L
........
.....
. = a
||||||||
.......
Ecm W
-------
& -h_ & _&

_______

LAUNDRY SYSTEMS

WASH & DRY
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Waschmaschinen-Serie
Trockner-Serie

(Waschmaschinen-Serie 30/40/60/100/120kg )

(Waschmaschinenqseria 40/60/100/120kg )
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(3 Waschmaschine(30/40/60/100/120kg)

09 Waschmaschine mit Kippvorrichtung (100/120 KG)

15 Trockner (40/60/100/120kg)

19 Trockner mit Kippvorrichtung(100 KG)
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Unternehmensprofil

Die Kingstar-Serie industrieller Waschmaschinen wird von CLM entwickelt
und konstruiert, einer fuhrenden Marke in der Waschereibranche. Mit uber
20 Jahren Erfahrung in der Waschmaschinentechnologie engagieren wir
uns fur die Weiterentwicklung globaler Industrielaundry-Standards und
widmen uns dem Bau der besten Waschmaschinen weltweit.

CLM ist ein Produktionsunternehmen, das sich auf Forschung & Entwick-
lung, Herstellung und Vertrieb von industriellen Waschmaschinen, gewerbli-
chen  Waschmaschinen,  Tunnelwaschsystemen, Hochgeschwind-
igkeits-Bugelanlagen und intelligenten Hangebeutel-Logistiksystemen spe-
zialisiert hat. Wir bieten auch umfassende Planungs- und Designlosungen

fur intelligente Waschereifabriken an.

Mit uber 20 Jahren Entwicklung hat sich CLM zu einem Schilusselakteur im
Bereich der industriellen Waschgerateherstellung entwickelt. Unsere Pro-
dukte werden in mehr als 90 Lander und Regionen exportiert, darunter

Europa, Nordamerika, Afrika und Stdostasien.

o
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Kingsitar

Technische
Merkmale

12,1-Zoll-HD-Touchscreen-Design

Die wollauiomatische \Waschmaschine won  Kingstar  werfigt  Ober  ain

N1

| F u h re nd e = Vorwdeche, Hauptwdsche, Spien und Neulralisisran durchfihren. Sie beinhaltet 30
TEE h no I ﬂg e voraingestslle Waschprogramme und 5 hiufig verwendeis One-Touch-Autcma-
tikzykian.

12, 1-Zoll-HD-Touchscreen-Dasign und kamn aufomatisch Wasser hinzufigan sowies

Pionierarbait im LZetialier
der intelligenten VWasche

Intelligente Drei-Farben-Betriebsanzeige

Die Kingstar-Waschmaschine Ist mil einer intelliganten Drei-Farben-Betriebsanzeigs
auspestatiel, die sine deutiiche Sichibarkeii des Maschimanbetriebs aus der Ferna

grmidglichL. Cie Aneesige zeigt wichiige Zustinde wie laufendsn Zyklus, Zyklus

abrgeschlossan und Starungsmeldungen an

W Kingstarwashercom I]E-.'qu‘l
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Rationaler
Aufbau - Fortschrittliche
Technologie

Besondere Merkmale

98%

Stolidampiungsrate

270°

Randabkantungs-Design

Dreischichtiges Stoldampfungssystem

Oie vollautomatische Waschmaschine von Eingstar verwende! ein einzigarbiges
unteres Aufhangungs-Stoldampfungssystern mil dreischichtigem Aufbau: innen-
und suleniliegends Doppeffadarbasis. Gummifife und Dampier. Dieses fortachrittli-
che System erreichi ultraniedrige Vibrationen mit einer Sicftdampfungsratea won bis
zu 98 %, wodurch keine feste Fundamentwerankerung erorderich il und die

Installaticn auf jpdem Bodenbalag moghch st

270-Grad-Randabkantung am Trommeloffnung

Ciie Kingstar-V odlwaschmaschine verfugt dber sine 27 0-Grad-Randabkanturg an dar
Schrnittstelle rwischan inneram und Suflerem Boitich, Dieses prazise gefertigie
Dasign schafit eine glatte, hochfaste Schnitistella mit minimalems Spalt und verringerd
arheblich das Risiko, dass Sioffe beim Be- und Entladen héngan bleiben pder reiftan.
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Uberlegene

Waschmaschinen-Serie

Entwasserungsrate

Energieeinsparung und
Verbrauchsreduzierung

400G

Extrem hohe
Schleuderleistung

Bie Kingstar-Waschmaschine =1 mit siner versidrkten Struktoer smem
effizienten Antrisbssysiem und einam hochwerigen Inverter ausgestatiet, die
glle fir die Unterstilzung der leistungsstarken ADMG-Schleuderairkung
konzipiert sind. Disse Hochgeschwindighsits-Schleudsreng reduzier! den
Feuchligkeiisgehalt von Handtlchern und Bettwasche erheblich, verkiirzt die
Trocknungszaiten, sieigert den Eglichen Durchsaiz und senkl dan Dampfkon-
sum — was dia Batrishskosten deuflich reduzriar.

www kingstarwasher.com [) Eﬂ] &
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Der dulere Trommelkarpsr T
naigt sich um 3.5 Grad =
Sicherheitsdesign bl
Exira grofle Beladadfinung
aus Edelstahl
F.!

Fir sorgenfreies Waschen

'@ |
Extra grolie Beladeofinung aus Edelstahl

Cie Kingstar-Waschmasching wedugl dber eine geraumige, froniseilige Beladaiiinung aus Edelstahl, die ein schnelles

und milhelosss Beladan der Wasche srmoglichl. Ihr elekironizches Schlosssysiem, gesisusr durch fodschrittliche

Atometserung, offnet sich arst nach Abschluss des Schleuderzykiie, wodurch Sicherhed und Rube gewahraisied

WEMBer.

Komponenten aus 304-Edelstahl

Alle mit Wasser in Benihrung kommeanden Teile — anechliefllich Trommealinnen- und Aullenzylindar — bestehan aus
langlebéigem 304-Edslsiahl. Diese Konstrukfion etel Obsr Jehre hinweg hervormragends Rostoesiandigksit und

gleichblelbends Waschgualitat

3,5° geneigte Trommel

Chig: Traomme! sl um 3.6" nach hinten geneigt, was sine mullidirekbionale Bewegung der Wasche ermoglicht und die
Reimigungsefiizienz verbessed. Dieses innowvative Design tr3gl abch dazu bei, Gewasbeschaden in der N3ha der Tor zu

varmaiden,

nk

Markenkomponenten

Stabilere Qualitat
Reduzierte Nachverkaufskosten

Importierte elektnsche Komponenten

Dig Kingstar-Waschmaschine verwendet imporierie Elekirckomponenten,
einschliellich Milsubizshi-Wechzelrichter aus Japan, Schneider-Schitze
aus Frankreich, sowie sadmiliche Kabel, Stecker und Lager von impaortier-
ten Marken
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160.. D

Pl’ﬁzi Eiﬂ nngfEl'tlgtE Grolkier Heine Motwendighkeit,
Antriﬂ'b Estru k.tu r Heuptwellen-Durchmesser Lagardichiungen zu emsetzen

Langlebig und robust

Zuverlassiges Getriebesystem

‘@ Das Gelrisbesystem der Kingslar-VYollwaschmaschine ist sorgféltig Ronstruier, wobsi der

dickste Durchmesser der Haupbwelle 160 mm erréichl. |mportierde Rollenlager wnd

Oidichiungen gewahrleistan sine 5-ahrige wartungsfreie Mutzung.

Eintellige Druckguss-Riemenscheibe

Die Riemenscheibe der Kingstar-Yollwaschmaschine besteht aus hochwerbiger Aluminiuml-

egiensng, st als einleillges DOruckgussiedl gefertigt und gewdhrleistsl die Montage-

genauigkeit der Haupheelle. Sie bietet hervorragende Rost- und Komosionsbastandighet

sowie Stoldampfung und ist langlshig

Technische
Daten

Modellbazeichnumng

Betriebsspannung (WIFHz) 380/3/50 IR0SEI50 38073/50 3R0/3)50 38043450
Maximale Waschkapazitat (kg) a0 A0 & 104 120
Trommalvolumen (L) 300 400 GO0 1000 1200
Maximale Schleudergeschwindigkeit B70 k33 160 745 T45,
Getrnabelzistung (kW) A 55 75 i1 11
Dampfdruck (MPa) 0.4--0.6 o4~06 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
Eingangswasserdruck (MFa) 0.2 ~04 0.2 ~0.4 0.2 ~0.4 0.2 ~0.4 0.2 ~0.4
Gerauschpegel (dB) =70 =70 =70 =T =10
Entwassarungsfaktor (5] 350 150 350 00 ANG
Dampfleitungsdurchmessear {mmj ON25 DM25 DM25 D25 M15
Einlassrohrdurchmesser (mm) [REAE ] DR DEAD RSN DRSO
Heifiwassamohrdurchmesser {mm) [WEAR O] OrA0 oMAn AN QM50
Ablaufrohrdurchmesser (mm) QKES D100 DN100 e 100 CH 1O
Innendurchmesear dar Trommel (mm) B0 S0 ch 1080 11310 $13L0
Trommeltiafe (mm) 570 it GA0 7o0 o70
Geasamigewicht (kg) 1350 2200 2600 1260 3360
Cesamimalie 1245 1480 1 1770 1260 1680 = 1850 15400 1710 = 2035 IS 2080 = 2300 1815% 2310 23490

W kingstarwasher.com [IT."IﬂE
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Technische
Merkmale

N1

VG R N E Kingsiar
KIPPBAR

15-larag-vVorwartsneigung
fur einfachere Entladung

&

Reduzierung der Arbeitsbelastung - 5
der Bediener ] |

Die wollautomatische Waschmaschine von Kingstar varugt

dber gin 15-Grad-Yorwarlsneigungsdesign, das das Entiadan
der Wascha sreichiert und dan manuslien Aufwarnd fir die
Bediznar reduziert.

n?

Fuhrende
Technologie

12,1-Zoll-HD-Touchscreen-Bedienfeld

Cie:  vollautomatische  Waschmasching won Kingstar  ist milt  smem
12, 1-Zoll-HD-Touchscresn fiir sime intuitive Bedisnung ausgestattet. Das Sysiem
unterstiizi sutomatisches Wassserbefilllen, Vorwdsche, Haupbwische, Spilen und

Piontarartist im 2aitaliar Meulralisaficnsprozesse. Es biefet 30 voreingesiellie Waschprogramme sowie &
] et

der mntelligenten Wasche

haufig vensendata Programme fir den t2glichen Batrieb.

Intelligente Drei-Farben-Statusanzeige

Die Kingstar-YWaschmaschine verfigl dber eine inteiligante dreifarbige LED-Statu-
sanzaige, die es den Badienern ermiglicht. den Maschinenstatus auss dar Ferns
leicht zu Ubaraachen. Die Farban der Anzeige zeigen die wichfigslen Zustande an:

Grion fur normalen Betried, Blau fir Zyklus abgeschlossen und Rof fiir Fehlar cder

Alarm.
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RATIONALE
KONSTRUKTION

Fortschrittliche
Technologie — Besondere Merkmale

98%

Sloldampfungs-Effizienz

270°

Umgeformier Trommelrand

£
=
N

Dreifaches Stoltdampfungssystem

Die wollautomatische Waschmaschine won Kingstar verwendst sin sinz:gartiges
unteres Feder-Dampfungssystem mit dreifacher Strukfur; mnere ound Sullers
doppelschichlige Basisspiratfedam, Gummifufe und Stoldampfer. Diesas fortschril-
tiche Bystern ermaicht eine extrem niedrige VWibrationsrate mit einer Stoldampfung-
sleistung von bs zu 98 %, wodurch kein fesles Fundamani erforderdich ist und die

Instaliation auf jedam Bodentyp mdglich wind.

2707 umgeformter Trommelrand

Di= Kingstar YWaschmaschine verfugt dbsr ainen 270° umgeformien Trommelrand
am Ubergang zwischen Innen- wund Adlentrommel, Diesas Dasign songl fir sine
gtatte Oberflachs, erhbhte strukiuredle Stabditat und minimale Spalimale, wodurch
der Yerschleill reduziern und Beschidigungen der Kleidung beim Be- und Entladen

varmieden warden



Frontlader-Waschmaschine
mit Vorwartsneigung

N/,

Uberlegene
Schleuderleistung

Energleaffizienter Betrieb
mit hoher Lelstung

4006

Extrem hohe
Schieuderleistung

Dig Kingstar wofauwtomabsche Waschmaschine st mit emer werstarklan
Kongtruktion, einem effizienten Uberragungssystem und sinem hochwertigen
Invertar ausgestatiel, die alle defir susgelegt sind, dis  kraftvolle
A005-Schleuderleisiung  zu  unierstitzen. Chese  Hochgeschwind-
ighsite-Schisuderurg reduziert den Feuchbpkeilsgehalt von Handtochern und
Batlwascha erheblich, warkirzt dis Trocknungszeiten, erhohi die (Sgliche

Durchsatrmangsa und sanki den Dampiverbrauch — was die Befriebskoslsn

deutlich reduziert.

wiwew kinpstarwasher.com “]2



Kingsiar

Die Tromural des AuBengehiuses
ist um 3.5 Grad mach minten
geneigl

N5

SICHERHEITSDESIGN

Extra grafie Frontiader-Tiir

n aus Edslsiah|

For sorgenfreies Waschen

Extra grofie Frontlader-Tur aus Edelstahl

Die Kingstar vollautomatische Waschmasching Yerfigt Ober eine gerdumige Frontader-Tor aus Edslstahl, dis sin
schnelles urd muheloses Ba- und Entladen der Wasche srmoglichl, Das alekironische Schiosssystem, gesteuvert durch

fortschntticha Automalizierung, offnet dis Tir erst nach Abechluss des Sohisuderayklus und gewahnsisiet 50 Sicherhe-

it und sorgenfreses Arbeiten

Komponenten aus 304-Edelstahl

Alle wassarberihrendan Teile - sinschlisllich der Innentromme! und des Aultanzylindsrs — bastehen aus langlebigem
J0d-Edalsiahl. Diese Koneirukticn bietel hervomagenden Rosischutr und gewahrledstel Gher Jabre hinweg

plaiohblsibande Waschaualitat

3,5 geneigte Trommel

Die’ Trommel |5t um 3,5 nach hinten gensigh, wodurch’ die Wasche sich in mehraren Richiungen bewsagl und die
Reinigungsksistung verbessar! wird. Dieses innovative Design hilfl zudem, Beschadigungen von Sioffen im Tirbarsich

U yermeiden

NA

Markenkomponenten

geringere After-Sales-Kasten Hochwertige importierte Elektrobaugruppen

Die Kingstar wvollautomatische Waschmasching izt mit hochwartigen
elektrischen Komponenten intemational remommierter Marken ausgestat-
tel. Sie wverflgt Ober Mitsubishi-Wechselrichter aus Japan, Schngi-
der-3chitze aus Frankreich sowia Kabel, Stecker und Lager von fihran-
den globalen Hersiellern. Diezge hochwertigen Komponanien gewahrleiz-
ben eine zuverlassige Leistung, lange Lebensdauver und einen siabilan
Befrieb unter anspruchsvollen industriellen Bedingungan
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Prazisionsgefertigte 5 |
Antriebsstruktur 160"““ Jdahre

Grolkter Heine Motwendigheit zum
Hauptwellen-Ourchmesser Ausiausch der Lagerdichlungen

Langlebig und dauerhaft zuverlassig

Prazisionsgefertigtes Getriebesystem

@ Die Kingstar vollautomabeche Waschmasching wvarliigt dber ein robusies, prazisionsgsier-

tigies Getrisbesystem. Dis Hauptwella mit einem maximalen Durchmessar von 160 mm wird
von importierden Kugslrollenlagern und Oldichtungen unlerstifzt, die =sinen stabilen,
warlungsfreien Betrieb fiir bis zu -5 Jahre gawahrleisien.

Druckguss-Aluminium-Riemenscheibe fur Gberlegene Stabilitat

Die Riemenschaibe st aus hochwertiger Aluminismlegieneng mm Stickdruckguss gefertigt,

um eina prazise Wellenausnchiung zu gewahrl=isten, Das sinteilige Dasign bstet hen/osra-
gande Korrosionsbestandighsit, Stoldampfung wnd langiristige Haltbarked und fragi o zu
ginem retbungsiosen, vibrationsfralen Beinsb bai,

Technische
Daten

Modellbezeichnung

Befriebsspannung {(V/PHz) e 3rs0 380/ 53/5(0)
Waschkapazitat (kg) 100 120
Trommeivolumean (L) 1000 1200

schleuderdrehzahl (Limin . 745 . 745
Gealriebeleisiung (KW) 11 | 11

Dampfdruck (MPa) 0.4-0.6 04-0.6
Zulaufwasserdruck (MPa) 0204 0.2-0.4
Gerduschpegel (dB) = 70 =70
Schleudarfaktor (G} 400 A00)
Dampfieitungsdurchmessar (mm) 25 CiM25
Zulaufrohrdurchmesser {mm) [l 5 Cra0
-HeiE.wassnrrnhrdumhmﬁs:-s-ﬂr {&m} - _|::n| o0 - CiMED
Abflussrohrdurchmesser (mm) k100 D100
Innentrommeldurchmesser (mm) 1310 1310
Innentrommeltiefe {mm) 7E0 Sh0
Viorne-Kippwinkel [*) 15 158
Gesamtgewicht (kg 650 5400
Gesamimalie {mim) 12860= 18/ 0= 2470 TB&0 20502470

W kingstarwasher.com 13.“‘“
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HO-Touchscresn integrards
Automaetsprogramms
Technische
Merkmﬂle LAUNDRY SYSTEMS

N

Fortschrittliches intelligentes Trocknungssystem

Ausgesiatiel mit einem 10-Zol-Farb-Touchecresn bistel das Sysiem 98 infegraere,
anpassbare Trockenprogramme, die aul verschiedens Gewabsaran und Beladungs-
griztan abgastimmt sind. und ermaglichd 5o ginen flaxibien und benutzerfreundiichen
Beirigb.

Sensorbasierte Feuchtigkeitsregelungstechnologie

Durch dig Echizeitibarsachueng der Feuchhigkeit passt das System die Trocknungs-
daver automatisch an, um ein Ubertrocknen zu verhindem. die Gewebegualitat zu

Humidity Control Technology schiitzen und die Energieeffizienz zu verbeszam,

wivws kingstarwashercom 15!1&.
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sulomatische Trocknung

100,

Mazimale Trocknungskapazitat

pro Durchgang

Hohe Effizienz

Der 100 kg Trockner kann direki 100 kg Handidcher laden, mit einem Dampfdruck
von dber §bar, Trocknung innerhalb won 40 Minuten, was hohe Effizienz und
Gaschwindigkeit gewihrisistat.

Auslegungsdesign der Beladungskapazitat

fusgalegt mit ginem Baladungsverhalinis von 1:20, besteht dig Trommel aus
304 Edalstahl.

Bequeme Turgestaltung

Mit Oher- und Unterindfnung und einem Tdrdurchmassear von 1 Meter, wodurch
das Be- und Entladen von Handtilcherm mdbelos und zeitsparend isi.

Hochleistungs-Heizsystem-Design

Susgeastattet mit ainem Hochleistungs-Helzsyslam und aesaizlicher lsoclabiones-
chicht an der Aulenirommel, sorgt fbr schnelle Temperaturerhdhung, gute
Izolisrung und verhesserte Trooknungsaffizienz,

s

E




LAUNDRY SYSTEMS

Importierte elektrische Komponenten

Al efgkirischen Komponenten stammen wvon Impormarken,
gsinschlieltlich Mitsubishi-Wechsslrichtarn, Schneider5chitzen,
und alle Kabel, Slecker sowie Lager eind eberfalls won

Impormarken.

Mehrere Heizmethoden

Bietet drei Heizmethoden: Dampferhiizung, Elekirohsizung und
Gasheizung.

TECHNISCHE
PARAMETER

Modellbezeichnung =BR-2040
Trommeldurchmassear (mm) 1740 1260 1440
Trommeltiafe (mm) B75 RED 1200
Volume (L) 800 1220 2000
Bela dungsvnluﬁ;n;ﬂrhﬁltnis 20 20 20
Hauptmotorleistung (kW) i 1.5 22
L dftermotoreistung (kW) 22 3 55
Mennspannung (V) Z80 380 380
Heizleistung (kW) 15 48 816
Dampfdruck (MPa) (16 0.4 0.4
Breite {mm) 13460 1480 1680
Tiefa {mm) 15480 1765 2025
Hohe {mm) 1955 2115 2345
Gewicht (kg 1000 1150 T4

www kingstarwashercom 17 II-"'I )
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HO-Touchacresn Iniegmerts automatische
Frogramms

Technische
Merkmale

™~

LAUNDRY SYSTEMS

Fortschrittliches intelligentes Trocknungssystem

Auesgesiatiet mit einem 10-Zoll-Farb-HD-Towchsorean verfigl das System Ober 89
infegrierte, ediisrbare automalische Programme, die eine Auswahl j2 nach
Kleidungstyp und Texillien ermdglichan.

Feuchtigkeitsregelungstechnologie

Intelligente  Steuerung der  Trocknungsdauer, prazise Segulierung des
Feuchtigheitsgehalts der Wasche, um Ubertrocknung und mégliche Beschadigun-
gen der Klsidung zu verhindam und gleschzeibg den Energisvarorauch zu reduzia-

ren.

Fauchtigkeitsregelungstechnologie

wiws kingstarwashercom 1?4-"2 0



Kingstar

4 Umln':]tiger

automabscher Trocknungezykius

100,

heeosmake Trocknungskepazitat

Hohe Effizienz

Der 100-kg-Trockner kann direki 100 kg Handbiicher aufnehmen. Bei sinam Dampd-
druck wom Uber 5 bar erfolgt das Trocknen innerhath von 40 Minwten, was hohe
Effizienz und Geschwindigkeit gewahsleistat.

Auslegungsprinzip der Beladungskapazitat

Die Maschine st mit einem Beladungsyerhiinis von 1:20 ausgelagt, die Tromme!
bestehi aus 30d4er-Edelstahl,

Praktisches Turdesign

Die Maschina yvarfigt Gher gin Ober- und Unterdr-Design mit einam Tdrdurchmess-
ar yon 1 Meter, wodurch das Be- und Eniladen der Handbicher mihelos und
zailsparend arfoigh

Leistungsstarkes Heizsystem

Die Maschine ist mif sinam leistungsstarken Heizsysiem ausgesiatiel, zusatzlich

3 T
e i i ab i i i

A

mil ainer Isolationsschicht am Auflenzyiinder, die =ine schnalle Tempsratur-

arhohung, guls  Wamedammueng und verbessare  Trocknungssffizienz

gewahreistet.




Importierte elektrische Komponenten

Alle  glekbrischan Komponenten slammen von  importisddsn
Marken, einschiiefiich Mitsubishi-Wechselrichter, Schnaei-
der-Schitze, und alle Kabal, Sleckverbindar sowie Lager sind
gbenfalls imporbiers Marken.

Mehrere Heizmethoden

Bietet drai Heemathodsn: Damgpferhitzung, elekirische Haizung
und Gashsizeng,

Front-Kipp-Entlade-Design

Schnelles und miheloses Entladen, verkiirzi die Entladezsit,
reduzierd die  Arbeitsbelastung und werbessert die i8gliche
Arbeitssffizienz des Trocknsrs.

TECHNISCHE
PARAMETER

Modeallbezeichnung

Trommeldurchmessear {mn) 1440

Trommeltiefe (mm) 1200

Volume (L) 2000
Beladungsvolumenverhaltnis 20
Hauptmotorleistung (kW) 2.2
Motarla istur[g:_FHW} _ e
Memspienisity (v t

H1_3 izlgistu_ng_ tk_ﬂ} Bl.&
Dampfdruck (MPa) 0.5

Breite (mm) 1750

Tiefa (mm) 2120

Hahe {mm) 2500

Gawicht (kg) 1800

www kingstarwashercom 21,."1:‘.}2



@ www.kingstarwasher.com

8 www.youtube.com/@kingstarwasher

B www.facebook.com/kingstarwasher

@ www.linkedin.com/company/kingstarwasher
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Jiangsu Chuandao Intelligent
Equipment Co., Ltd.

() ™o.3BE Xinggang Road, Chongehuan Detoct,
Mantong City, 226000, Hangsu Frovines, China,

© +86-(0)513-85663388
© +86-(0)513-85663366
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Kunshan Chuandao Washing
Machinery Co., Ltd.

ﬂ Mo 18 Kiangyun Rosd, Dianshanbu Town,
Kienashan City, China

O +86-(0)512-83663888
@ +86-(0)512-83663000

Shanghai Chuandao Aimei
Machinery Equipment Co.,Ltd.

) MNo.514 Tenghu Road, Baihe Town, Cingpu District,
Ehanghai City, China

© +86-(0)21-39821778
@ +86-(0)21-39821005

Wash & Dry Concept GmbH

() versinsstralie 40, 43472 Neusa

© 02131/6640664

© info@washanddryconcept.de

) www.wadc-waeschereitechnik.de

€ Emmanouil Kokkinos, losif Galanis
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